
diva induction

CON IPERTEK PRO 
ANTIADERENTE
EXTRALISCIO 
RESISTENTE AI GRAFFI.

GRAZIE AL DISCO IN 
ACCIAIO È PERFETTA 
SU TUTTI I FUOCHI  
E SU INDUZIONE.

L’intramontabile gusto del cucinare, 
anche su induzione
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diva induction

TVS Spa è una Azienda 
con un Sistema di Responsabilità Sociale 
certificato da Bureau Veritas Italia Spa:
SA8000:2008

TVS Spa è una Azienda 
con Sistema Qualità certificato da TUV Italia:
UNI EN ISO 9001: 2008

CARATTERISTICHE

·· Speciale superficie antiaderente Ipertek Pro, lo speciale  
strato extraliscio migliora la conducibilità termica  
e la resistenza ai graffi. 

·· La superficie è extraliscia anche al tatto, permette  
ai cibi di scivolare garantendo antiaderenza  
e facilità di pulizia. 

·· Buona conduzione del calore su tutti i fuochi, 
anche su induzione grazie al disco in acciaio inox 
applicato sul fondo. 

·· Leggera e maneggevole, grazie al manigliame  
ergonomico con presa morbida soft touch che 
garantisce una presa decisa e sicura. 

·· Coperchi in vetro con valvola sfiato vapore e pomolo 
portamestolo, per controllare al meglio la cottura. 

·· Tutti i rivestimenti antiaderenti TVS non contengono  
Nichel, metalli pesanti né PFOA. 

·· Garanzia 5 anni.

ø cm 20/8”
ø cm 24/9,5”
ø cm 28/11”
Padella 

ø cm 20/2,7 lt/2,9 Qt2 
ø cm 24/4,7 lt/4,97 Qt2 
Casseruola 2 maniglie
+ coperchio in vetro

ø cm 28/11”
Tegame 2 maniglie 
+ coperchio in vetro

ø cm 20/2,7 lt
Casseruola 1 manico

ø cm 25/10”
Crepière
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